WingMan Formula CP Quick start Guide 



Experience the speed and thrills of racecar driving. 
WingMan 8 Formula" GP offers: 

• Full-size, 10-inch racing wheel 

• Rubber hand grips for comfort and control 

• Wheel-mounted shifters for fast gear changes 

• Four action buttons located for easy access while driving 

• Realistic gas and brake pedals 

• Dual clamping system that holds the wheel base tight 

• Game port connection 

IMPORTANT ERGONOMIC INFORMATION 

Long periods of repetitive motions using an improperly set-up workspace, 
incorrect body position, and poor work habits may be associated 
with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. 

If you feel pain, numbness, weakness, swelling, burning, cramping, 
or stiffness in your hands, wrists, arms, shoulders, neck, or back, 
see a qualified health professional. 

For more information, please refer to the Comfort Guidelines (.pdf files) 
on the WingMan 0 Software CD or on the Logitech 6 web site at 
www.logitech.com. 



7. Gas and brake pedals 

8. Weighted pedals base 

9. Textured floorboard 




Logitech" 



. Two wheel 
mounted 
gear shifters* 
(shared function) 



* The left gear shifter 
and lower left button perform 
the same function. The right gear 
shifter and lower right button 
perform the same function. 



5. Four action buttons* 
(shared function) 



6. Space-saving 
design 



4. Dual clamping 
system 



Laissez-vous griser par la vitesse et 
les sensations fortes au volant de votre 
voiture de course. WingMan Formula GP 
presente les caracteristiques suivantes: 

• Volant de course grandeur nature 
(25 cm de diametre) 

• Revetement caoutchoute assurant 
une prise en main, un contort 

et un controle accrus 

• teviers de vitesse au volant pour changer 
de vitesse en un clin d'oeil 

• Quatre boutons d'action faciles d'acces 
pendant la conduite 

• Pedales d'accelerateur et de frein 
realistes 

• Systeme de fixation double 
assurant la stabilite du socle du volant 

• Connexion au port jeu 

1. Volant de course grandeur nature 
(25 cm de diametre) 

2. Revetement caoutchoute pour une 
meilleure prise en main 

3. Deux leviers de vitesse montes sur 
le volant* (fonction partagee) 

4. Systeme de fixation double 

5. Quatre boutons d'action* 
(fonction partagee) 

6. Encombrement minimal 

7. Accelerateur et frein 

8. Socle des pedales lourd 

9. Surface d'appui antiderapante 

* Le levier de vitesse droit et le bouton 
inferieur droit remplissent la meme 
fonction. Le levier de vitesse droit 
et le bouton inferieur droit remplissent 
la meme fonction. 

INFORMATIONS 
IMPORTANTES 
RELATIVES AU CON FORT 

Des taches repetitives effectuees pendant 
de longues periodes et un espace de travail 
mal agence peuvent entrainer de Pinconfort, 
voire des blessures au niveau des nerfs, 
des tendons et des muscles. 
Si vous ressentez des douleurs, 
des engourdissements, des gonflements, 
des crampes, des raideurs ou des sensations 
de brulure, au niveau des mains, 
des poignets, des bras, des epaules, du cou 
ou du dos, consultez votre medecin. 
Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le guide Logitech et votre contort 
(fichiers .pdf) sur le CD WingMan Software 
ou sur le site Web de Logitech a I'adresse 
www.logitech.com. 



Awerti la velocita e i brividi 
delle corse automobilistiche. 
Caratteristiche di WingMan Formula GP: 

• Volante standard da corsa da 25 cm 

• Impugnatura in gomma per il massimo 
comfort e controllo 

• Leve del cambio al volante per cambi 
marcia fulminei 

• Quattro pulsanti di azione facilmente 
accessibili durante la guida 

• Acceleratore e freno realistici 

• Sistema di fissaggio doppio che 
garantisce una tenuta sicura 
della base del volante 

• Collegamento alia porta giochi 

1. Volante standard da corsa da 25 cm 

2. Impugnatura in gomma 

3. Due leve del cambio al volante* 
(funzione condivisa) 

4. Sistema di fissaggio doppio 

5. Quattro pulsanti di azione* 
(funzione condivisa) 

6. Design poco ingombrante 

7. Pedali dell'acceleratore e del freno 

8. Base dei pedali robusta 

9. Pedana antiscivolo 

* La leva sinistra del cambio e il pulsante 
inferiore sinistra hanno la stessa 
funzione. La leva destra del cambio 
e il pulsante inferiore destro hanno 
la stessa funzione. 

IMPORTANTI 

INFORMAZIONI 

ERGONOMICHE 

Lunghi periodi di attivita ripetitiva, un utilizzo 
inadeguato dell'area di lavoro, una postura 
scorretta e cattive abitudini possono 
provocare dolori e lesioni a nervi, tendini 
e muscoli. 

Rivolgersi a un medico se le mani, i polsi, 
le braccia, le spalle, il collo o la schiena fanno 
male, sono intorpiditi, indeboliti, gonfi, 
irrigiditi, se si hanno dei crampi o si awerte 
una sensazione di formicolio o bruciore. 
Per ulteriori informazioni consultare 
la sezione relativa alle indicazioni per 
il massimo comfort (file .pdf) nel CD 
del software WingMan oppure visitare 
il sito Web di Logitech all'indirizzo 
www.logitech.com. 



Sienta la velocidad y emotion 
de conducir un coche de carreras. 
Caractensticas de WingMan Formula GP: 

• Volante de carreras de tamaho real 
(25 cm) 

• Recubrimiento de goma, 
para comodidad y control 

• Palancas de cambio integradas en 

el volante para cambios a toda velocidad 

• Cuatro botones de action situados 
estrategicamente para acceder a ellos 
con facilidad mientras se conduce 

• Autenticos pedales de freno y acelerador 

• Sistema de sujecion por doble leva 
que mantiene firme la base del volante 

• Conexion al puerto para juegos 

1. Volante de carreras de tamaho real 
(25 cm) 

2. Recubrimiento de goma 

3. Dos palancas de cambio de marchas 
integradas en el volante* 
(funcion compartida) 

4. Sistema de sujecion por doble leva 

5. Cuatro botones de action * 
(funcion compartida) 

6. Diseiio compacto 

7. Pedales de freno y acelerador 

8. Base firme para los pedales 

9. Superficie de apoyo antideslizante 
* La palanca de cambio izquierda 

y el boton inferior izquierdo realizan 
la misma funcion. La palanca de cambio 
derecha y el boton inferior derecho 
realizan la misma funcion. 

IN FORM AGON 

SANITARIA 

IMPORTANTE 

Realizar tareas repetidas durante largos 
penodos de tiempo, una disposition 
inadecuada del lugar de trabajo, 
una position incorrecta del cuerpo y habitos 
de trabajo deficientes pueden ocasionar 
cansancio y lesiones ffsicas en nervios, 
tendones y musculos. 
Ante cualquier sfntoma de dolor, rigidez, 
debilidad, inflamacion, quemadura, 
calambre o agarrotamiento de manos, 
muhecas, brazos, hombros, cuello o espalda, 
consulte a un profesional sanitario titulado. 
Para obtener mas information, consulte 
las recomendaciones para evitar el cansancio 
(archivos .PDF) disponibles en el CD 
de WingMan Software y en la pagina Web 
de Logitech: www.logitech.com. 



Portugues 

Sinta a velocidade e as emocoes de pilotar 
urn carro de corrida. 0 WingMan Formula GP 
oferece: 

• Volante de 25 cm 

• Volante de borracha para conforto 
e controle 

• Cambios fixados no volante para 
mudancas de marcha velozes 

• Quatro botoes de acao em posicao 
de acesso facil enquanto voce pilota 

• Pedais de freio e de acelerador realistas 

• Sistema duplo de encaixe que mantem 
firme a base do volante 

• Conexao a porta de jogo 

1. Volante de 25 cm 

2. Volante de borracha 

3. Dois cambios fixados no volante* 
(funcao compartilhada) 

4. Sistema duplo de encaixe 

5. Quatro botoes de acao* 
(funcao compartilhada) 

6. Design para economia de espaco 

7. Pedais de freio e de acelerador 

8. Base pesada dos pedais 

9. Piso com textura 

* 0 cambio esquerdo e o botao inferior 
esquerdo desempenham a mesma 
funcao. 0 cambio direito e o botao 
inferior direito desempenham a mesma 
funcao. 

IN FORMAL AO 
ERGONOMICA 
IMPORTANTE 

Longos periodos de movimento repetitivo 

em uma area de trabalho inadequada, 

posicao corporal incorreta e habitos 

de trabalho desconfortaveis podem estar 

associados a mal-estar ffsico e traumatismo 

nos nervos, tendoes e musculos. 

Se sentir dor, dormencia, fraqueza, inchacao, 

ardor, caimbra ou rigidez nas maos, 

nos pulsos, bracos, ombros, pescogo 

ou costas, consulte urn medico. 

Para mais informacoes, consulte as 

Orientacoes de Conforto (arquivos .pdf) 

no CD do WingMan Software ou no site Web 

da Logitech em www.logitech.com. 



Nederlands 

Ervaar de snelheid en sensatie van racen. 
De WingMan Formula GP biedt: 

Authentiek racestuur van 25 cm; 

Rubberen handgrepen voor gemak 

en controle; 

Versnellingsschakelaars op het stuurwiel 

voor extra snelheid; 

Vier actieknoppen binnen handbereik 

tijdens het rijden; 

Realistische gas- en rempedalen; 

Tweeklemmensysteem waardoor het 

onderstuk van het stuur niet verschuift; 

Spelpoortaansluiting. 

Authentiek racestuur van 25 cm; 

2. Rubberen handgrepen 

3. Twee versnellingsschakelaars 

op het stuurwiel* (gedeelde functie) 

4. Tweeklemmensysteem 

5. Vier actieknoppen* (gedeelde functie) 

6. Ruimtebesparend ontwerp 

7. Gas- en rempedalen 

8. Verzwaard pedalenvoetstuk 

9. Getextureerde vloer 

* De linkerversnellingsschakelaar 
en de onderste linkerknop 
voeren dezelfde functie uit. 
De rechterversnellingsschakelaar 
en de onderste rechterknop voeren 
dezelfde functie uit. 

BELANGRIJKE 

ERGONOMISCHE 

INFORMATIE 

Lange perioden van herhaalde bewegingen 
met een slecht georganiseerde werkruimte, 
verkeerde lichaamshouding en slechte 
werkgewoontes kunnen de oorzaak zijn van 
lichamelijk ongemak en letsel aan zenuwen, 
pezen en spieren. 

Zoek medisch advies als uw handen, polsen, 
armen, schouders, nek of rug pijnlijk, 
gevoelloos, zwak, gezwollen, branderig zijn, 
of als u stijfheid of tintelingen ondervindt. 
Voor meer informatie raadpleegt u 
de comfortrichtlijnen (.pdf-bestanden) op 
de WingMan-software-cd of de weblokatie 
van Logitech op www.logitech.com. 



Install the Steering Wheel and Pedals 




1. Attach steering wheel to tabletop. 



Tighten knobs on top of base. 




3. Connect the steering wheel to the computer's 
15-pin game port. 




2. Place pedals on floor. 

Plug the 4-pin connector of the pedals' 
cable into the steering wheel base. 



4. Continue on to the next page to select 
the software driver for the steering wheel. 



Installation du volant 
et des pedales 

1. Fixez le volant a la table. 

Resserrez les molettes situees sur le haut 
du socle. 

2. Placez les pedales sur le sol. 
Branchez le connecteur a 4 broches 
du cable des pedales sur le socle 
du volant. 

3. Branchez le volant sur le port jeu 
a 15 broches de I'ordinateur. 

4. Passez a la page suivante pour 
selectionner le programme de gestion 
du volant. 



Installazione 

del volante e dei pedali 

1. Fissare il volante al ripiano del tavolo. 
Avvitare le manopole nella parte 
superiore della base. 

2. Sistemare i pedali sul pavimento. 
Collegare il connettore a 4 pin del cavo 
dei pedali alia base del volante. 

3. Collegare il volante alia porta giochi 
a 15 pin del computer. 

4. Per installare il driver del volante, 
attenersi alle istruzioni riportate 
nella pagina successiva. 



Conexion del volante 
y los pedales 

1. Coloque el volante en la mesa 
sujetandolo con firmeza. 

Apriete las piezas de sujecion situadas 
en la parte superior de la base. 

2. Coloque los pedales en el suelo. 
Conecte a la base del volante el conector 
de 4 patillas del cable de los pedales. 

3. Conecte el volante al puerto para juegos 
de 15 patillas del ordenador. 

4. Consulte la pagina siguiente para 
seleccionar el controlador del volante. 



Instalaqiao do Volante 
e dos Pedais 

1. Fixe o volante a mesa. 
Ajuste os botoes sobre a base. 

2. Coloque os pedais no chao. 

Plugue o conector de 4 pinos do cabo 
dos pedais na base do volante. 

3. Conecte o volante na porta de joga 
de 15 pinos do computador. 

4. Va para a pagina seguinte para selecionar 
o driver do software para o volante. 



Het stuurwiel en 

de pedalen installeren 

1. Bevestig stuurwiel aan tafelblad. 
Draai knoppen op onderstuk goed aan. 

2. Zet pedalen op de grand. 

Sluit de 4-pens connector van de 
pedalenkabel op het onderstuk van het 
stuurwiel aan. 

3. Sluit het stuurwiel op de 15-pens 
spelpoort van de computer aan. 

4. Ga naar de volgende pagina om het 
softwarestuurprogramma voor het 
stuurwiel te selecteren. 
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English 



Select the Software Driver 

1. Go to the Windows' Taskbar and click Start, select Settings, then click Control Panel. 

2. Double-click the Game Controllers icon, then click the Add button. 

3. From the list of Game Controllers, select the 2-axis, 4-button joystick. Then click OK. 

4. Make sure the status of the 2-axis, 4-button joystick reads "OK" in the Game 
Controllers screen, and the controller ID is #1 (see the Advanced tab). 

5. Calibrate the steering wheel and pedals. Go to "Calibrate the Steering Wheel 
and Pedals," step 2 on this page. 



Calibrate the Steering Wheel 
and Pedals 

1. Go to the Windows' 5 Taskbar and click Start, select Settings, then click Control Panel. 
Next, double-click the Game Controllers icon. 

2. Click the Properties button, click the Settings tab, then click the Calibrate button. 
Follow the on-screen instructions. When prompted to set your controller's range 
of motion, rotate the steering wheel and press down on each pedal several times. 

3. Click OK, then click the next screens's OK button. 

4. The steering wheel and pedals are now ready to use. Launch your game, then setup 
the buttons, shifters, and pedals in your game as desired. 



Frangais 



Selection 

du programme 

de gestion 

1. Dans la barre des taches de Windows, 
cliquez sur "Demarrer", selectionnez 
la commande "Para metres", 

puis "Panneau de configuration". 

2. Double-cliquez sur I'icone 
"Controleurs de jeu", puis cliquez sur 
le bouton "Ajouter". 

3. Dans la liste des controleurs de jeu, 
selectionnez le joystick a 2 axes, 

4 boutons. Cliquez ensuite sur "OK". 

4. Assurez-vous que I'etat du joystick a 

2 axes, 4 boutons est "OK" dans la boite 
de dialogue "Controleurs de jeu", 
et que I'identifiant du dispositif est #1 
(voir Ponglet "Avancees"). 

5. Etalonnez le volant et les pedales. 
Reportez-vous a la section 
"Etalonnage du volant et des pedales", 
deuxieme etape de cette page. 

Etalonnage du volant 
et des pedales 

1. Dans la barre des taches de Windows, 
cliquez sur "Demarrer", selectionnez 
la commande "Parametres", 

puis "Panneau de configuration". 
Double-cliquez sur I'icone "Controleurs 
de jeu". 

2. Cliquez sur le bouton "Proprietes", 
sur I'onglet "Parametres", 

puis sur le bouton "Etalonner". 
Suivez les instructions qui s'affichent 
a I'ecran. Lorsque vous y etes invite, 
reglez I'amplitude de mouvement 
du controleur, tournez le volant 
et appuyez sur chaque pedale 
a plusieurs reprises. 

3. Cliquez sur "OK", puis sur le bouton "OK" 
de la fenetre suivante. 

4. Le volant et les pedales sont prets a etre 
utilises. Lancez votre jeu, puis configurez 
les boutons, les leviers de vitesse et 

les pedales comme vous le souhaitez. 




Selezione del driver 
del software 



1. Dalla barra delle applicazioni di Windows 
selezionare "Awio/Start", "Impostazioni" 
e quindi "Pannello di controllo". 

2. Fare doppio die sull'icona "Periferiche di 
gioco" e quindi sul pulsante "Aggiungi". 

3. Selezionare Joystick a 2 assi e 4 pulsanti 
dall'elenco delle periferiche di gioco. 
Fare die su "OK". 

4. Nella schermata "Periferiche di gioco" 
deve comparire il messaggio "OK" 

in relazione alio stato del joystick a 2 assi 
e 4 pulsanti e I'D della periferica 
di gioco dovrebbe essere N.1. 
Vedere la scheda "Avanzate". 

5. Calibrare il volante e i pedali. 
Andare al punto 2 della sezione 
"Calibrazione del volante e dei pedali" 
riportata di seguito. 

Calibrazione del volante 
e dei pedali 

1. Dalla barra delle applicazioni di Windows 
selezionare "Awio/Start", "Impostazioni" 
e quindi "Pannello di controllo". 

Fare doppio die sull'icona "Periferiche 
di gioco". 

2. Fare die sul pulsante "Proprieta", 
la scheda "Impostazioni" e quindi 
su "Calibra". Attenersi alle istruzioni 
visualizzate sullo schermo. Quando viene 
chiesto di impostare I'intervallo 

di movimento della periferica, 

ruotare il volante e premere ogni pedale 

piu volte. 

3. Fare die su "OK" e quindi sul pulsante 
"OK" della schermata successiva. 

4. II volante e i pedali sono pronti per essere 
utilizzati. Awiare il gioco e quindi 
impostare i pulsanti, le leve e i pedali 
del gioco nel modo desiderata. 



Espanol 



Seleccion 

del controlador 

1. Haga die en el boton "Inicio" de 

la barra de tareas, elija "Configuracion" 
y "Panel de control". 

2. Haga doble die en el icono "Dispositivos 
de juego" y, a continuacion, haga die 
en el boton "Agregar". 

3. En la lista "Dispositivos de juego", 
elija "Joystick de 2 ejes y 4 botones". 

A continuacion, haga die en "Aceptar". 

4. Compruebe que en la columna "Estado" 
aparece la indicacion "Aceptar" en 

la posicion correspondiente a "Joystick 
de 2 ejes y 4 botones" y que, en la ficha 
"Avanzadas", el numero de identificacion 
del dispositivo es igual a 1. 

5. Calibre el volante y los pedales. 
Consulte el paso 2 "Calibracion de 
volante y pedales" en esta misma pagina. 

Calibracion de volante 
y pedales 

1. Haga die en el boton "Inicio" de la barra 
de tareas, elija "Configuracion" y "Panel 
de control". A continuacion, haga doble 
die en el icono "Dispositivos de juego". 

2. Haga die en el boton "Propiedades" 
seleccione la ficha "Configuracion" 
y haga die en el boton "Calibrar". 
Siga las instrucciones que se muestran 
en pantalla. En el momenta que deba 
configurar el rango de movimiento 
del dispositivo, gire el volante y pise 
los dos pedales varias veces. 

3. Haga die en el boton "Aceptar". 
En el cuadro de dialogo siguiente, 
vuelva a hacer die en "Aceptar". 

4. Ya podra utilizar el volante y los pedales. 
Inicie el juego y configure los botones, 
las palancas de cambio y los pedales 
con las funciones deseadas del juego. 



Selecione o Driver 
do Software 

1. Va para a barra de tarefas do Windows, 
clique em "Iniciar", selecione 
"Configuracoes" e, em seguida, 
clique em "Painel de Controle". 

2. Clique duas vezes no icone 
"Controladores de Jogo", em seguida 
clique no botao "Adicionar". 

3. A partir da lista de Controladores 

de Jogo, selecione o joystick de 2 eixos e 
de 4 botoes. Em seguida clique em "OK". 

4. Certifique-se de que o status do joystick 
de 2 eixos e de 4 botoes esteja "OK", 

na tela "Controladores de Jogo", 

e o numero de ID do controlador seja #1 

(ver guia "Avancado"). 

5. Calibre o volante e os pedais. Va para 
"Calibragem do Volante e dos Pedais", 
etapa 2, nesta pagina. 

Calibragem do Volante 
e dos Pedais 

1. Va para a barra de tarefas do Windows, 
clique em "Iniciar", selecione 
"Configuracoes" e, em seguida, 
clique em "Painel de Controle". 

Em seguida, clique duas vezes no icone 
"Controladores de Jogo". 

2. Clique no botao "Propriedades", 

em seguida clique no botao "Calibrar". 
Siga as instrucoes na tela. Ao ser 
solicitado para definir o intervalo 
de movimento do controlador, 
gire o volante e pressione varias vezes 
os pedais. 

3. Clique em "OK" e depois no botao "OK" 
da tela seguinte. 

4. 0 volante e os pedais estao prontos 
para ser usados. Inicie o jogo, 

em seguida configure como desejar 
os botoes, os cambios e os pedais. 




Het softwarestuur- 
programma selecteren 

1. Ga naar de Windows-taakbalk en klik 
op "Start", selecteer "Instellingen" 
en klik dan op "Configuratiescherm". 

2. Dubbelklik op het pictogram 
"Spelbesturingen" en klik dan op de knop 
"Toevoegen". 

3. Uit de lijst met spelbesturingen 
selecteert u de joystick met 2 assen 
en 4 knoppen. Klik dan op "OK". 

4. In het venster "Spelbesturingen" 
dient de status van deze joystick "OK" 
te zijn en het besturings-ID nr. 1 

(zie het tabblad "Geavanceerd"). 

5. Kalibreer het stuurwiel en de pedalen. 
Ga naar "Het stuurwiel en de pedalen 
kalibreren", stap 2 op deze pagina. 

Het stuurwiel en de 
pedalen kalibreren 

1. Ga naar de Windows-taakbalk en klik 
op "Start", selecteer "Instellingen" 
en klik dan op "Configuratiescherm". 
Vervolgens dubbelklikt u op het 
pictogram "Spelbesturingen". 

2. Klik op de knop "Eigenschappen", 

de tab "Instellingen" en dan op de knop 
"Kalibreren". Volg de instructies op het 
scherm. Wanneer u gevraagd wordt om 
het bewegingsbereik van uw besturing 
in te stellen, draait u aan het stuurwiel 
en trapt u een paar keer op elk pedaal. 

3. Klik op "OK" en in het volgende scherm 
weer op "OK". 

4. Het stuurwiel en de pedalen zijn nu klaar 
voor gebruik. Start uw spel en stel dan 
de knoppen, versnellingen en pedalen 
naar wens in. 
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English 



Troubleshooting Logitech Gaming Portal 



The steering wheel and pedals are not responding 

• The data cables must be properly connected. Check the connections at 
the steering wheel base and at the computer's game port. 

• The status of the 2-axis, 4-button joystick should read "OK" in the Windows 0 
Control Panel/Game Controller's screen, and the controller ID should be #1 
(see the Advanced tab). 

• Make sure the buttons, shifters, and pedals have been properly assigned for 
your game. 

• You may have other systems devices that are conflicting with the game port. 
Check the IRQ/address settings of these devices for conflicts, and change 
the settings as required. 

• Try shutting down Windows, turning off the computer, then restarting. 

• See the Logitech 8 web site for more information. 

The steering wheel does not maintain its center position or will 
not move in one direction 

• Make sure you have calibrated the steering wheel and pedals. See "Calibrate 
the Steering Wheel and Pedals" in this Quick Start Guide. 

My game froze up or crashed 

• Try shutting down Windows, turning off the computer, then restarting. 



Be sure to check out our gaming portal, wingmangamers.com. This site helps you 
find out everything you need to know about your favorite games, and new ones 
on the way. 



Frangais 



Depannage 

Le volant et les pedales 
ne repondent pas 

• Les cables doivent etre correctement 
connectes. Verifiez les connexions 

au niveau du socle du volant et du port 
jeu de I'ordinateur. 

• La boite de dialogue des controleurs 
de jeu du "Panneau de configuration" 
Windows doit indiquer que I'etat 

du joystick a 2 axes 4 boutons est OK, 
et I'identifiant du dispositif doit etre #1 
(voir I'onglet "Avancees"). 

• Assurez-vous que les boutons, les leviers 
et les pedales ont ete correctement 
configures pour votre jeu. 

• II se peut que d'autres dispositifs de votre 
systeme soient en conf lit avec le port jeu. 
Verifiez les parametres d'adresse 

et d'IRQ de ces dispositifs et modifiez 
les reglages, le cas echeant. 

• Tentez de refermer Windows, 

de mettre votre ordinateur hors tension 
et de redemarrer. 

• Consultez le site Web de Logitech pour 
de plus amples informations. 

Le volant ne reste pas 
en position centree ou 
ne tourne pas dans un sens 

• Verifiez d'avoir etalonne le volant 
et les pedales. Consultez la section 
"Etalonnage du volant et des pedales" 
du present Guide de demarrage rapide. 

Mon jeu s'est bloque 
ou interrompu 

• Tentez de refermer Windows, 

de mettre votre ordinateur hors tension 
et de redemarrer. 

Porta i I de jeu Logitech 

N'oubliez pas de consulter notre portail 
de jeu: wingmangamers.com. 

Ce site vous permet de decouvrir tout ce que 
vous devez savoir sur vos jeux preferes et sur 
les jeux a venir. 



Italiano 



Ricerca e soluzione 
dei problemi 

II volante e i pedali 
non rispondono 

• I cavi devono essere collegati 
correttamente. Controllare 

i collegamenti alia base del volante 
e alia porta giochi del computer. 

• Nella schermata "Periferiche di gioco" 
in "Pannello di controllo" di Windows 
deve comparire il messaggio "OK" 

in relazione alio stato del joystick a 2 assi 
e 4 pulsanti e I'D della periferica 
dovrebbe essere N.1. Vedere la scheda 
"Avanzate". 

• Assicurarsi che le assegnazioni 
delle funzioni dei pulsanti, delle leve 
del cambio e dei pedali siano state 
eseguite correttamente per il gioco. 

• Puo darsi che altri dispositivi 

del sistema creino conflitti con la porta 
giochi. Controllare le impostazioni 
di IRQ/indirizzo di tali dispositivi e, 
se necessario, modificarle. 

• Provare a chiudere Windows, spegnere 
il computer e quindi riawiarlo. 

• Per ulteriori informazioni visitare il sito 
Web di Logitech. 

II volante non mantiene 
la posizione centrale o non 
si sposta in una direzione 

• Assicurarsi di avere calibrato 
correttamente il volante e i pedali. 
Vedere "Calibrazione del volante 

e dei pedali" nella presente guida 
all'awio rapido. 

II gioco si e bloccato 
o si e interrotto 

• Provare a chiudere Windows, spegnere 
il computer e quindi riawiarlo. 

Portale dei giochi 
Logitech 

Non dimenticare di visitare il portale 
dedicato ai giochi: wingmangamers.com. 

In questo sito e possibile trovare 

tutte le informazione su i giochi preferiti 

e quelli futuri. 



Espanol 



Resolucion 
de problemas 

El volante y los pedales 
no responden 

• Los cables de transmision de informacion 
deben estar conectados correctamente. 
Revise las conexiones en la base 

del volante y en el puerto para juegos 
del ordenador. 

• En la columna "Estado" del panel 

de control "Dispositivos de juego" de 
Windows, debe aparecer la indicacion 
"Aceptar" en la posicion correspondiente 
al "Joystick de 2 ejes y 4 botones" 
y el numero de identificacion 
del dispositivo en la ficha "Avanzadas" 
debe ser igual a 1. 

• Compruebe que los botones, las palancas 
y los pedales tienen asignadas funciones 
del juego. 

• Puede que otros dispositivos conectados 
al sistema entren en conflicto con 

el puerto para juegos. Compruebe 
los parametros de direccion e IRQ 
de los dispositivos del sistema 
y modiffquelos si fuera precise 

• Cierre Windows, apague el ordenador 
y vuelva a iniciarlo. 

• Visite la pagina Web de Logitech para 
obtener mas informacion. 

El volante no conserva su 
posicion central o no se mueve 
en una direccion concreta 

• Asegurese de que ha calibrado el volante 
y los pedales. Consulte la seccion 
"Calibracion de volante y pedales" 

de esta Guia de inicio rapido. 

El juego se ha quedado 
bloqueado o no responde 

• Cierre Windows, apague el ordenador 
y vuelva a iniciarlo. 

Portal de juegos 
Logitech 

Visite nuestro portal de juegos, 
wingmangamers.com, para descubrir 
todo lo necesario sobre sus juegos favoritos 
y las ultimas novedades. 



Solu^ao de Problemas 

O volante e os pedais 
nao respondem 

• E preciso conectar corretamente 

os cabos de dados. Verifique as conexoes 
na base do volante e na porta de jogo 
do computador. 

• 0 status do joystick de 2 eixos 

e de 4 botoes deve ser "OK" na tela 
"Painel de Controle/Controladores 
de Jogo" do Windows, e o numero 
de ID do controlador deve ser #1 
(ver guia "Avancado"). 

• Certifique-se de que os botoes, 
os cambios e os pedais tenham 
atribuicoes corretas para seu jogo. 

• Talvez haja outros dispositivos de sistema 
que estejam em conflito com a porta 
de jogo. Verifique se ha conflitos 

de configuracoes de endereco/IRQ 

desses dispositivos e altere 

as configuracoes como for necessario. 

• Experimente fechar o Windows, 
desligar o computador e depois reiniciar. 

• Para mais informacoes, consulte o site 
Web da Logitech. 

O volante nao mantem 
a posicao central ou nao 
se move em uma direcao 

• Certifique-se de que o volante 
e os pedais estejam calibrados. 
Consulte a secao "Calibragem 

do Volante e dos Pedais", neste Guia 
Inicializacao Rapida. 

Meu jogo congelou-se 
ou falhou 

• Experimente fechar o Windows, 
desligar o computador e depois reiniciar. 

Portal de Jogo 
da Logitech 

Consulte nosso portal de jogo, 
wingmangamers.com. Neste site 
voce encontra tudo o que precisa saber 
sobre os jogos favoritos e os novos que estao 
para ser lancados. 




Problemen oplossen 

Het stuurwiel en de pedalen 
reageren niet 

• De gegevenskabels moeten goed 
aangesloten zijn. Controleer de 
aansluitingen bij het onderstuk van 
het stuurwiel en bij de spelpoort van 
de computer. 

• In het venster "Spelbesturingen" van het 
Windows-configuratiescherm dient 

de status van de joystick met 2 assen 
en 4 knoppen "OK" te zijn , 
en het besturings-ID dient nr. 1 te zijn 
(zie het tabblad "Geavanceerd"). 

• Zorg dat de knoppen, schakelaars 

en pedalen correct zijn toegewezen voor 
uw spel. 

• Er kunnen ook andere systeemapparaten 
zijn die in conflict zijn met de spelpoort. 
Controleer de IRQ-/adresinstellingen 
van deze apparaten op conflicten 

en wijzig de instellingen indien nodig. 

• Sluit Windows af, zet de computer uit 
en start vervolgens opnieuw. 

• Raadpleeg de weblokatie van Logitech 
voor meer informatie. 

Het stuurwiel blijft niet in het 
midden staan of beweegt 
niet in een bepaalde richting 

• Zorg dat u het stuurwiel en de pedalen 
gekalibreerd heeft. Zie "Het stuurwiel 
en de pedalen kalibreren" in deze gids 
voor snelle installatie. 

Mijn spel zat vast of crashte 

• Sluit Windows af, zet de computer uit 
en start vervolgens opnieuw. 

Spellokatie 
van Logitech 

Neem een kijkje op onze spellokatie, 
wingmangamers.com. Hiervindt u alles 
over uw favoriete en ook nieuwe spellen. 
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WingMan Formula™ CP Schnellstart-Anleitung 



Erleben Sie die Geschwindigkeit und Aufregung eines Autorennens 
WingMan 3 Formula" GP bietet: 

• Authentisches Lenkrad mit 25 cm Durchmesser 

• Komfort und prazise Steuerung dank gummiuberzogener Griffe 

• Schalthebel am Lenkrad zum schnellen Schalten 

• Vier beim Fahren leicht erreichbare Tasten 

• Realistische Brems- und Gaspedale 

• Haltevorrichtung mit zwei Klemmen zum Anbringen des Lenkradsockels 

• Gameport-Anschluss 

Wichtige Informationen 
zur Arbeitsplatzeinrichtung 

Medizinische Untersuchungen zeigen, dass uber einen langeren Zeitraum 
durchgefuhrte monotone Bewegungen, ein schlecht eingerichteter 
Arbeitsplatz, eine falsche Korperhaltung und ungeeignete Arbeitsweisen 
zu korperlichen Beschwerden oder Verletzungen an Nerven, Sehnen und 
Muskeln fuhren konnen. 

Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie Schmerzen, Schwellungen, Krampfe, 
ein steifes oder taubes Gefuhl in den Fingern, Handen, Handgelenken, 
Armen oder Schultern spuren. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den "Richtlinien zur Vermeidung 
von Gesundheitsschaden" (pdf-Datei) auf der WingMan® Software-CD oder 
der Logitecrf-Web-Seite unter www.logitech.com. 




7. Gas- und Bremspedale 

8. Schwere Pedaleinheit 

9. Strukturierte Oberflache 



Logitech" 



1. Authentisches Lenkrad 
(25 cm) 

2. Gummiuberzogene 
Griffe 



. Zwei Schalthebel 
am Lenkrad* 
(gemeinsame 
Funktion) 

* Der linke Schalthebel und 
die linke untere Taste haben 
die selbe Funktion. Der rechte 
Schalthebel und die rechte untere Taste 
haben dieselbe Funktion. 



Upplev farten och spanningen med att kora 
racerbil. WingMan Formula GP erbjuder: 

• Naturlig storlek, 10-tums ratt 

• Grepp med gummitexturer for komfort 
och kontroll 

• Vaxelspakar monterade pa ratten 
for snabb vaxling 

• Fyra programmerbara knappar for latt 
atkomst under kbrning 

• Gas- och bromspedaler 

• Dubbla fasten som haller ratten stadigt 

• Spelportsanslutning 

1. Naturlig storlek, 10-tums ratt 

2. Grepp med gummitexturer 

3. Tva vaxelspakar monterade pa ratten* 
(delad funktion) 

4. Dubbla fasten 

5. Fyra knappar* (delad funktion) 

6. Utrymmesbesparande design 

7. Gas- och bromspedaler 

8. Tung pedalbas 

9. Golvplatta med gummitextur 

* Vanster vaxelspak och den nedre 
knappen till vanster ger samma funktion. 
Hbger vaxelspak och den nedre knappen 
till hbger ger samma funktion. 

VIKTIG ERGONOMISK 
INFORMATION 

Langa pass med monotona rbrelser och 
en felaktig arbetsmiljb eller kroppshallning 
kan resultera i fysiska obehag och skador 
pa nerver, senor och muskier. 
Om du upplever smarta, domningar, svaghet, 
svullnad, hetta, kramper eller stelhet i dina 
hander, handlovar, armar, axlar eller i nacken 
eller ryggen bbr du sbka professionell hjalp. 
Mer information finns i Comfort Guidelines, 
riktlinjerna for bra arbetsmiljb (.pdf-filer) 
pa CD-ROM-skivan for WingMan eller 
pa Logitechs webbplats 
www.logitech.com. 



Oplev farten og spaendingen ved racerkorsel. 
WingMan Formula GPtilbyder: 

• 10-tommers racerrat i fuld storrelse 

• Gummihandtag giver god komfort 
og kontrol 

• Ratmonterede skiftere, der giver hurtigt 
gearskifte 

• Fire handlingsknapper, der er 
lettilgaengelige under korslen 

• Realistiske gas- og bremsepedaler 

• Dobbelt monteringssystem, der holder 
ratsoklen pa plads 

• Game port-tilslutning 

1. 10-tommers racerrat i fuld storrelse 

2. Gummihandtag 

3. To rat-monterede gearskiftere* 
(delt funktion) 

4. Dobbelt monteringssystem 

5. Fire handlingsknapper* (delt funktion) 

6. Pladsbesparende design 

7. Gas- og bremsepedaler 

8. Stabil pedalsokkel 

9. Strukturgulvplade 

* Den venstre gearskifter og den 
nederste venstre knap udforer den 
samme funktion. Den hojre gearskifter 
og den nederste hojre knap udforer 
den samme funktion. 

VIGTIGE ERGONOMISKE 
OPLYSNINGER 

Laengere perioder med gentagne 
bevasgelser pa en uhensigtsmasssigt 
indrettet arbejdsplads i en ukorrekt 
arbejdsstilling og med darlige arbejdsvaner 
kan medfore fysisk ubehag og skader 
pa nervesystem, sener og muskier. 
Hvis du oplever smerter, folelsesloshed, 
slovhed, haevelser, en braendende 
fornemmelse, kramper eller stivhed 
i haender, handled, arme, skuldre, 
nakke eller ryg, skal du soge laage. 
Yderligere oplysninger findes i Comfort 
Guidelines (.pdf-filer) pa WingMan-software- 
cd'en eller pa Logitechs Websted 
pa www.logitech.com. 



Opplev farten og spenningen ved 
racerbilkjoring. WingMan Formula GP tilbyr 
folgende: 

• 10 tommers racerratt i full storrelse 

• Gummihandgrep for komfort og kontroll 

• Rattmonterte girbrytere for raske 
girskifter 

• Fire handlingsknapper plassert for enkel 
tilgang under kjoring 

• Realistiske gass- og bremsepedaler 

• Dobbelt lasesystem som holder rattfoten 
fast 

• Tilkobling til spillutgang 

1. 10 tommers racerratt i full storrelse 

2. Gummihandgrep 

3. To rattmonterte girbrytere* 
(delt funksjon) 

4. Dobbelt lasesystem 

5. Fire handlingsknapper* (delt funksjon) 

6. Plassbesparende utforming 

7. Gass- og bremsepedal 

8. Pedalfot med lodd 

9. Gulvplate med tekstur 

* Girbryteren til venstre og knappen 
nederst til venstre utforer samme 
funksjon. Girbryteren til hoyre 
og knappen nederst til hoyre utforer 
samme funksjon. 

VIKTIG ERGONOMISK 
INFORMASJON 

Lange perioder med gjentatte bevegelser 

i et arbeidsmiljo som ikke er riktig satt opp, 

feil arbeidsstilling og darlige arbeidsvaner kan 

settes i sammenheng med fysisk ubehag 

og skader pa nerver, sener og muskier. 

Hvis du far smerter, hevelser eller kramper 

eller foler deg nummen, svak eller stiv 

i hender, handledd, armer, skuldre, 

nakke eller rygg, bor du ta kontakt med 

kvalifisert helsepersonell. 

Hvis du vil ha mer informasjon, 

se retningslinjene i PDF-filene pa CD-en 

for WingMan-programvaren eller 

pa Logitechs Web-omrade pa adressen 

www.logitech.com. 




5. Vier Aktionstasten* 
(gemeinsame Funktion) 



6. Platzsparendes 
Design 



Suom 

Koe kilpa-auton vauhti ja ajon jannitys. 
WingMan Formula GP:n ominaisuuksia ovat: 

Taysikokoinen 25 cm:n ohjauspybra. 

Kumipinta varmistaa mukavan otteen 

ja tarkan ohjauksen. 

Ohjauspyorassa olevat vaihtajat 

mahdollistavat nopean vaihtamisen. 

Neljaa toimintopainiketta on helppo 

kayttaa ajon aikana. 

Aidon tuntuinen kaasu- ja jarrupoljin. 

Kaksi kiinnitinta, jotka pitavat 

ohjauspyoran jalustan paikallaan. 

Peliporttiliitanta. 

Taysikokoinen 25 cm:n ohjauspybra. 

2. Kumipinta. 

3. Kaksi ohjauspybrassa olevaa vaihtajaa* 
(jaettu toiminta). 

4. Kaksi kiinnitinta. 

5. Nelja toimintopainiketta* 
(jaettu toiminta). 

6. Tilaa saastava muotoilu. 

7. Kaasu- ja jarrupoljin. 

8. Painotettu poljinalusta. 

9. Kuvioitu lattiapinta. 

* Vasemman vaihtajan ja vasemman 
alapainikkeen toiminta on sama. 
Oikean vaihtajan ja oikean alapainikkeen 
toiminta on sama. 

TARKEITA TIETOJA 
ERGONOMIASTA 

Pitkaaikaiset toistuvat liikkeet 
vaaranlaisessa tybymparistossa tai vaarassa 
ruumiinasennossa seka vaarat 
tyoskentelytavat saattavat johtaa 
tietyntyyppisiin hermojen, janteiden 
ja lihasten fyysisiin vaivoihin ja vammoihin. 
Jos tunnet kasissasi, ranteissasi, kasivarsissasi, 
hartioissasi, niskassasi tai selassasi kipua, 
puutumista, heikkoutta, turvotusta, 
kuumotusta, kouristelua tai jaykkyytta, 
hakeudu laakarin hoitoon. 
Katso lisatietoja Comfort Guidelines 
-oppaasta (.pdf-tiedostoja), joka on 
WingMan-ohjelmisto-CD-levylla 
ja Logitechin Web-sivustossa 
osoitteessa www.logitech.com. 



4. Haltevorrichtung 
mit zwei Klemmen 

EAAnviKd 



Aia9av9e'iTS tt|v TaxuTnra kol tic; 
auYKivriaeic; tcov aycovcov xaxuxriTaq. 
To WingMan Formula GP npoocpspei: 

• npaYuaTiKou usyeOouc; oygovlotlko 
tiuovl, 10 ivxacbv 

• Aa(3sq ano kooutoouk yia avsan 
Kai sukoAo xsLpia|j6 

• Kouuma svaAAayric; oro tiuovl 
Yia YPnyopsc; aAAaysq TaxuTnrcov 

• Tsaaspa Kouuma sv&pyslgov as sl5lksc; 
Ososlc; Y La suKoAr) npoaBaar) koto Tnv 
o5f\yr\or\ 

• rievxaA yko^lou kol cppsvou 

• IuaTr|ua 5uo s^apxrujaTcov auacpi^ric; 
nou ouyKpaTSL yepa xr) Baar) tou 
tluovlou 

• luvSsar) as 9upa naixvi5i(bv 

1. ripaYMaTLKOu |J8Ye6ouq oycovlotlko 

TLLJOVL, 10 IVTOCOV 

2. AaBsq ano kooutoouk 

3. Auo Kouiama svaAAayric; 
npoaap|Joa|Jsva oro tiuovl* 
(KOLvr)c; Asltoupy'loc;) 

4. luoTnua 5uo e^apTrmaTcov auacpL^nq 

5. Tsaaspa Kouuma evepyslcov* 
(KOLvric; Asltoupy'loc;) 

6. Ixs5Laau6c; yta E^OLKOvonnan x^pou 

7. nsvTaA yko^lou kol cppsvou 

8. ZTaOspf) paan yya Ta nsvTaA 

9. AvayAucpn snLcpavsLa paanq 

* To apLOTspo Kouijm aAAayric; 
TaxuTnTaq kol to kotco apLorspo 

KOUUXU EKTSAOUV TT]V l5La ASLTOUpyLa. 

To 5e^'l Kouiunl aAAayric; TaxuTnTaq 
kol to kotco 5e^l6 KOULanl skteAouv 
Tnv 15 La Asltoupy'lo. 

IHMANTIKEI 

EPrONOMIKEZ 

nAHPOOOPlEZ 

KLvriaELc; nou snavaAa|jL3avovTai 
YLa napaTETauEvsc; xpovLKsq nspL65ouq 
as aKaTaAAnAa 5Lappu9|JLa|JEVo epyaoLaKO 
Xcbpo, AavOaoLjevri OTaan tou acbijaToq 
kol koksc; epyaoLaKsc; auvf)9sL8q 
sv5sx£tol va npoKaAeaouv svoxAr)asLc; kol 
Tpau|jaTLa|Jouc; ora vsupa, orouq TevovTsq 
kol OTOuq |juq. 

Av aiaOavOsLTE novo, |Jou5Laa|ja, 
a5uva|j'La, npr)^L|Jo, koi|jl|jo, Kpaiuneq 
f\ 5uaKa|ji|j'La OTLq naAaiasq, Touq Kapnouq, 
to xspKi, "rouq cbijouq, to Aolljo f\ Tnv 
nAoTn, ansuOuvOs'LTE oe sl5lko yiaTpo. 
Ra nepLoaoTepeq nAnpocpopisq, 
avaTpe^TS otlc; o5r)Ylec; yia ovsto xetpioLjo 
(apxsla .pdf), nou nepLexovTOL oto CD tou 
WingMan r) OTnv TonoOeoIa Tnq Logitech 
oro web, OTn 5Lsu9uvon www.logitech.com. 



Deutsch 



Installieren des Lenkrads und der Pedale 




1. Bringen Sie das Lenkrad am Tisch an. 



- Ziehen Sie die Schrauben unter 
dem Sockel an. 




3. SchliefSen Sie das Lenkrad am 15-poligen 
Gameport des Computers an. 




2. Stellen Sie die Pedale unter den Tisch. 

Schliefs'en Sie den 4-poligen Stecker 
des Pedalkabels am Lenkradsockel an. 



4. Auf der nachsten Seite finden Sie Anweisungen 
zum Installieren der Lenkradtreiber. 



Install era ratten 
och pedalerna 

1. Fast ratten vid bordsskivan. 
Skruva fast fastena pa bordet. 

2. Placera pedalerna pa golvet. 
Koppla pedalkabelns 4-stiftskontakt 
till rattens nederdel. 

3. Koppla ratten till datorns 15- 
stiftsspelport. 

4. Fortsatt till nasta sida for att valja 
programvarudrivrutin for ratten. 



Installation af rattet 
og pedalerne 

1. Spaend rattet fast pa bordpladen. 
Stram skruerne oven pa soklen. 

2. Anbring pedalerne pa gulvet. 

Tilslut 4-bens stikket fra pedalens ledning 
til rattets sokkel. 

3. Tilslut rattet til computerens 15-bens 
spilport. 

4. Fortsaet til naeste side for at vaelge 
softwaredriveren til rattet. 



Installere ratt 
og pedaler 

1. Fest rattet pa en bordplate. 
Skru til knottene overst pa foten. 

2. Plasser pedalene pa gulvet. 

Sett inn den 4-pinners kontakten til 
pedalene i kontakten pa rattfoten. 

3. Koble rattet til datamaskinens 1 5-pinners 
spillutgang. 

4. Fortsett til neste side for a velge 
programvaredriver for rattet. 



Asenna ohjauspyora 
ja polkimet 

1. Kiinnita ohjauspyora poytaan. 
Kirista jalustan ylaosassa olevat 
puristimet. 

2. Sijoita polkimet lattialle. 

Liita' polkimien kaapelin 4-nastainen 
liitin ohjauspyoran jalustaan. 

3. Liita ohjauspyora tietokoneen 
15-nastaiseen peliporttiin. 

4. Siirry seuraavalle sivulle ja valitse 
ohjelmisto-ohjain ohjauspyoraa varten. 



EYKCiTaoTciori tou 
tihoviou koi twv nsvraA 

1. npoaap|j6aT8 to tlu.6vl oto Ypacpslo. 
IcpI^TS nq Aa(3sq oto navco \iepoq 
xriq PaoT)q. 

2. Tono98TriaT8 xa nsvxaA oto naxcoija. 
Zuv5sots tov aKpo5EKTr) 4 ciklSgov 
tou KaAco5lou tcov nevxaA orr) (3aar) 

TOU Tl|JOVLOU. 

3. Iuv5sot8 to tlijovl otti 9upa 
naixvi5L(bv 15 oklScov tou unoAoYiarr). 

4. ZuvexIoTE ottiv en6|jsvri asAl5a yta 
va eniAe^8T8 to npoYpau.u.a o5f)YTl ar l9 
Aoyloijlkou yta to tiu.6vi. 
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Deutsch 



Auswahlen des Lenkrad-Treibers 

1. Wahlen Sie im Windows 8 -Menu "Start" die Optionen "Einstellungen" 
und "Systemsteuerung". 

2. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Spielsteuerungen", und klicken Sie 
auf "Hinzufugen". 

3. Wahlen Sie aus der Liste "Steuerungen" die Option "2-Achsen-, 4-Tasten-Joystick", 
und klicken Sie auf OK. 

4. Der Status des 2-Achsen, 4-Tasten-Joystick sollte "OK" lauten, und die Steuerungs-ID 
auf der Registerkarte "Erweitert" sollte "1 " sein. 

5. Kalibrieren Sie das Lenkrad und die Pedale (siehe "Kalibrieren des Lenkrads 
und der Pedale", Schritt 2 auf dieser Seite). 



Kalibrieren des Lenkrads 
und der Pedale 

1. Wahlen Sie im Windows s -Menu "Start" die Optionen "Einstellungen" und 
"Systemsteuerung". Doppelklicken Sie auf das Symbol "Spielsteuerungen". 

2. Klicken Sie auf "Eigenschaften", Registerkarte "Einstellungen" und anschlieGend 
auf "Kalibrieren". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie 
aufgefordert werden, die Steuerelemente zu testen, drehen Sie das Lenkrad und 
treten Sie die Pedale einige Male durch. 

3. Klicken Sie in diesem und im nachsten Dialogfeld auf "OK". 

4. Das Lenkrad und die Pedale sind jetzt einsatzbereit. Starten Sie ein Spiel, 
und richten Sie die Tasten, Schalthebel und Pedale entsprechend ein. 



Svenska 



Valja drivrutin 
till prog ramva ran 

1. Ga till aktivitetsfaltet i Windows 
och klicka pa Start, valj Installningar 
och Kontrollpanelen. 

2. Dubbelklicka pa ikonen for spelkontroll 
och klicka pa Lagg till. 

3. I listan over spelkontroller valjer du 
joysticken med 2 axlar och 4 knappar. 
Klicka sedan pa OK. 

4. Kontrollera att status for joysticken med 
2 axlar och 4 knappar ar "OK" pa skarmen 
for spelkontroller och att kontroll-ID ar #1 
(se f liken Avancerat). 

5. Kalibrera ratten och pedalerna. 

Ga till "Kalibrera ratten och pedalerna", 
steg 2 pa den har sidan. 

Kalibrera ratten 
och pedalerna 

1. Ga till aktivitetsfaltet i Windows 

och klicka pa Start, valj Installningar och 
Kontrollpanelen. Sedan dubbelklickar du 
pa ikonen for spelkontrollerna. 

2. Klicka pa knappen Egenskaper, 
fliken Installningar och sedan 

pa Kalibrera. Fdlj instruktionerna som 
visas pa skarmen. Nar du uppmanas att 
stalla in styrenhetens rdrelseomrade, 
vrider du ratten och trycker ned varje 
pedal flera ganger. 

3. Klicka pa OK och sedan pa OK ocksa 
pa nasta skarm. 

4. Ratten och pedalerna ar nu redo att 
anvandas. Starta spelet, stall in 
knapparna, knappvaxlarna och pedalerna 
som du vill ha dem i spelet. 




Valg af 

sof twa red ri veren 

1. Ga til Windows-proceslinjen, og klik 

pa Start, vaalg Indstillinger, klik derefter 
pa Kontrolpanel. 

2. Dobbeltklik pa ikonet Spilleenheder, 
og klik pa knappen Tilfoj. 

3. Vaslg joysticket med 2 akser 
og 4 knapper pa listen 

over spilleenheder. Klik herefter pa OK. 

4. Kontroller, at status for joysticket 
med 2 akser og 4 knapper er "OK" 

pa spilleenhedsskaarmen, og at enheds- 
id'et er nr. 1 (se under fanen Avanceret). 

5. Kalibrering af rattet og pedalerne. 

Ga til Kalibrering af rattet og pedalerne, 
trin 2 pa denne side. 

Kalibrering af af rattet 
og pedalerne 

1. Ga til Windows-proceslinjen, og klik 

pa Start, vaelg Indstillinger, klik derefter 
pa Kontrolpanel. Herefter skal du 
dobbeltklikke pa ikonet for spilleenheder. 

2. Klik pa knappen Egenskaber, klik pa fanen 
Indstillinger, og klik derefter pa knappen 
Kalibrer. Folg vejledningen pa skaarmen. 
Nar du bliver bedt om at indstille 
enhedens bevaagelsesomrade, skal du 
dreje rattet og trykke begge pedaler 
ned flere gange. 

3. Klik pa OK og herefter pa knappen OK 
i det nasste skasrmbillede. 

4. Rattet og pedalerne er nu klar til brug. 
Start et spil, og indstil derefter 
knapperne, skifterne og pedalerne i dit 
spil som onsket. 



Norsk 



Velge 

prog ramva red river 

1. Klikk Start pa oppgavelinjen 

i Windows, og velg deretter Innstillinger 
og Kontrollpanel. 

2. Dobbeltklikk ikonet Spillkontroller, 
og velg deretter Legg til. 

3. Velg styrespaken med to akser og fire 
knapper i listen over spillkontroller. 
Velg deretter OK. 

4. Kontroller at status for styrespaken med 
to akser og fire knapper viser "OK" pa 
Spillkontroller-skjermen, og at kontroller- 
ID-en er #1 (se kategorien Avansert). 

5. Kalibrere rattet og pedalene. Ga til 
"Kalibrere rattet og pedalene," trinn 2 
pa denne siden. 

Kalibrere rattet og 
pedalene 

1. Klikk Start pa oppgavelinjen i Windows, 
og velg deretter Innstillinger 

og Kontrollpanel. Dobbeltklikk ikonet 
Spillkontroller. 

2. Velg Egenskaper, klikk kategorien 
Innstillinger og deretter knappen Kalibrer. 
Folg instruksjonene pa skjermen. 

Nar du blir bedt om a stille inn 
bevegelseshastigheten for kontrolleren, 
vrir du pa rattet og trykker ned begge 
pedalene flere ganger. 

3. Velg OK, og velg OK ogsa pa den neste 
skjermen. 

4. Rattet og pedalene er na klare 

til bruk. Start spillet, og konfigurer 
knappene, bryterne og pedalene i spillet 
etter onske. 



Valitse ohjelmisto- 
ohjain 

1. Siirry Windowsin tehtavapalkkiin 
ja napsauta Kaynnista' (Start), 

valitse Asetukset (Settings) ja napsauta 
Ohjauspaneeli (Control Panel). 

2. Kaksoisnapsauta Peliohjaimet 
(Game Controllers) 4<uvaketta 

ja napsauta Lisaa (Add) -painiketta. 

3. Valitse Peliohjaimet (Game Controllers) 
-luettelosta 2-akselinen, 4-painikkeinen 
ohjainsauva. Napsauta sitten OK. 

4. Varmista, etta 2-akselisen, 4-painikkeisen 
ohjainsauvan tila Peliohjaimet 

(Game Controllers) -naytdssa on "OK" 
ja ohjaintunnus on numero 1 
(katso Lisaasetukset (Advanced) 
-valilehtea). 

5. Kalibroi ohjauspyora ja polkimet. 
Siirry taman sivun kohdan Kalibroi 
ohjauspyora ja polkimet vaiheeseen 2. 

Kalibroi ohjauspyora 
ja polkimet 

1. Siirry Windowsin tehtavapalkkiin 
ja napsauta Kaynnista (Start), 

valitse Asetukset (Settings) ja napsauta 
Ohjauspaneeli (Control Panel). 
Kaksoisnapsauta sitten Peliohjaimet 
(Game Controllers) 4<uvaketta. 

2. Napsauta Ominaisuudet (Properties) 
-painiketta, napsauta Asetukset- 
valilehtea ja napsauta Kalibroi (Calibrate) 
-painiketta. Noudata nayttddn tulevia 
ohjeita. Kun nayttddn tulee pyyntd 
asettaa ohjaimen liikelaajuus, pydrita 
ohjauspydraa ja paina kumpikin poljin 
pohjaan useita kertoja. 

3. Napsauta OK ja napsauta seuraavassa 
ikkunassa olevaa OK-painiketta. 

4. Ohjauspyora ja polkimet ovat nyt valmiita 
kayttddn. Kaynnista peli ja maarita 
pelissa painikkeiden, vaihtajien 

ja polkimien asetukset haluamiksesi. 




EniAoyn 

tou npovpauuaToc; 
oSnYnonS Aoviohikou 

1. MsTa(3slT8 crm. YPaMMn epyao^v 
tcov Windows kol kovts kAlk oto ljsvou 
'Evap^r). EraAs^Te Pu9u.'loelc; kol crm. 
ouvexelo kovte kAlk ottiv eniAoYr) 
nlvaKaq EAevxou. 

2. Kovte 5inA6 kAlk oto slkov'l5lo 
EAsyktec; naixvi5i(bv kol a-m. ouvexelo 
oto kouuxu npoa9r)Kr|. 

3. Ano ir| Alaxa tcov eAeyktcov naixvi5iojv, 
ettlAe^te to joystick 2 a^ovcov kol 

4 kouuxelcov. Itti ouvexelo naTr)are 
to kouuxl'l OK. 

4. Bs(3aLOj9slTS otl yia Tr)v KaTaoraar) 
tou joystick 2 a^ovcov kol 4 kouuxuojv 
unapxeLr) sv5sL^r) "OK" OTrjv 
o96vr) EAsyKTsq naLXVL5L(bv kol otl 
to avaYVOjpLOTLKO tou xstpLOTripLou 
si vol #1 (5s'lts Tr)v KapTsAa Ra 
npoxcopriMsvouq). 

5. Pu9|JLaTE Tr) AsLTOupYla tou tlijovlou 
kol tcov nsvTaA. MsTa(3sLTE oto (3fi|ja 2, 
"Pu9u.iar| Tr)q AsLTOupYiaq tou tlijovlou 
kol tcov nsvTaA", ansacoq napaKaTco. 

PuBuion Tnq AeiToupyiaq 

TOU TIUOVIOU 

Kai twv nsvTaA 

1. METa(3sLTE OTr) YP^MMri EPYaaLcbv 
tcov Windows kol kovts kAlk oto u.svou 
'Evap^r). EraAs^TE Pu9|JLaELq kol ovr\ 
auvsxsia kovte kAlk ovr\v snLAoyri 
nlvaKaq EAevxou. Itti ouvexelo, kovts 
5lttA6 kAlk oto slkov'l5lo EAsyKTsq 
naixvi5icbv. 

2. Kovts kAlk oto kouujtl ISlottitsc;, 
EraAs^TE TX]V KapTsAa Pu9|iLOELC; 

KL ETTE LTO TO KOUUJTL Pu9|JLari. 

AKoAou9r)OTE tlc; o5r)Ylsq nou 
ElicpavI^ovTOL ottiv o9ovr). 'Otov aaq 
^r)Tr)9sI va pu9|JLa£TE to supoq ir\q 
KLVTiariq yia to xetpLorripio oaq, 

nspLOTpElJJTE TO TLLJOVL KOL nOTf)OT£ 

to k69e nsvTaA apKETsq cpopsq. 

3. Kovts kAlk oto OK kol ovr\ ouvexelo 
nOTflOTE TO KOULjnl OK oto snoijsvo 

napa9upo. 

4. TO TILiOVL KOL TO TTEVTOA SLVOL ETOLLJO 

YLaxpnar). Ekklvihote to naLxvl5L 

KOL OTTI OUVEXELO pu9|j'LOT£ TO KOULJTTLCI, 

to KOULima svaAAayriq kol to ttevtoA 
auijcpcova lje tlc; npoTLiariaEiq oaq. 
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Deutsch 



Fehleranalyse Logitech Gaming Portal 



Das Lenkrad und die Pedale reagieren nicht 

• Uberprufen Sie, ob die Kabel ordnungsgemaG am Gerat und der Schnittstelle 
des Computers angeschlossen sind. 

• In der Windows'-Systemsteuerung "Spielsteuerungen" sollte der Status des 2- 
Achsen, 4-Tasten-Joystick "OK" lauten, und die Steuerungs-ID auf der Registerkarte 
"Erweitert" sollte "1" sein. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Tasten, Schalthebel und Pedale fur das Spiel 
eingerichtet sind. 

• Es ist aufterdem moglich, dass andere Systemgerate einen Konflikt mit 
dem Gameport verursachen. Uberprufen Sie die IRQ-/Adressen-Einstellungen 
dieser Gerate, und andern Sie diese gegebenenfalls. 

• Beenden Sie Windows, schalten Sie den Computer aus und wieder ein. 

• Weitere Informationen finden Sie auf der Logitech 8 -Web-Seite. 

Das Spielobjekt bewegt sich, obwohl das Lenkrad in der 
Mittelstellung ist, bzw. lasst sich nicht in eine Richtung steuern 

• Kalibrieren Sie das Lenkrad (siehe "Kalibrieren des Lenkrads und der Pedale" 
in dieser Anleitung). 

Das Spiel bleibt hangen oder stiirzt ab 

• Beenden Sie Windows, schalten Sie den Computer aus und wieder ein. 



Auf unserer Spieleseite wingmangamers.com finden Sie viele Informationen 
uber Ihre Lieblingsspiele und geplante Neuerscheinungen. 



Svenska 



Felsokning 

Ratten och pedalerna 
reagerar inte 

• Datakablarna maste vara korrekt 
inkopplade. Kontrollera kopplingarna 
langst ner pa ratten och i porten 

pa datorn. 

• Status for joysticken maste vara "OK" 

i dialogrutan Windows Kontrollpanelen/ 
spelkontroller och kontroll-ID ska vara satt 
till #1 (se fliken Avancerat). 

• Kontrollera att knappar, knappvaxlar och 
pedaler ar korrekt installda for ditt spel. 

• Du kan ha andra systemenheter som 
kan hamna i konflikt med spelporten. 
Kontrollera enheternas IRQ-adresser och 
andra installningarna om det behovs. 

• Prova att stanga av Windows, sla av 
datorn och starta den igen. 

• Mer information finns pa Logitechs 
hemsida. 

Ratten nailer inte kvar 

sin mitten position eller ror sig 

inte i en riktning 

• Kontrollera att du har kalibrerat ratten 
och pedalerna. Se "Kalibrera ratten 
och pedalerna" i den har Snabbguiden. 

Spelet kraschar eller laser sig 

• Prova att stanga av Windows, sla av 
datorn och starta den igen. 

Logitech spel porta I 

Glom inte att titta pa var spelportal, 
wingmangamers.com. Dar hittar du 
allt du behover veta om dina favoritspel, 
och om nya spel som ar pa gang. 



Dansk 



Fejlfinding 

Rattet og pedalerne 
svarer ikke 

• Datakablerne skal vaere tilsluttet korrekt. 
Kontroller tilslutningerne pa rattets sokkel 
og computerens spilport. 

• Status for joysticket med to akser og fire 
knapper skal vise "OK" pa skaermen 
Spilleenheder i kontrolpanelet i Windows, 
og enheds-id'et skal vasre nr. 1 (se fanen 
Avanceret). 

• Kontroller, at knapper, skiftere og pedaler 
er blevet korrekt tildelt til spillet. 

• Du har muligvis andre systemenheder, 
som er i konflikt med musen. Kontroller, 
om der er konflikter i disse enheders 
indstillinger for IRQ-adresse, og skift 
indstillingerne, hvis det er nodvendigt. 

• Prov at lukke Windows, slukke for 
computeren og derefter genstarte. 

• Yderligere oplysninger findes 
pa Logitechs Websted. 

Rattet bliver ikke i miderste 
position og bevaeger sig ikke 
i en retning 

• Sorg for, at du har kalibreret rattet 
og pedalerne. Se Kalibrering af rattet 
og pedalerne i denne vejledning. 

Spillet fros eller gik ned 

• Prov at lukke Windows, slukke for 
computeren og derefter genstarte. 

Logitech spilleportal 

Sorg for at kontrollere din spilleportal, 
wingmangamers.com. Pa dette Websted 
finder du alle de oplysninger om dine 
favoritspil og nye kommende spil, som du har 
brug for. 



Norsk 



Feilsoking 

Rattet og pedalene 
reagerer ikke 

• Ledningene ma vaare skikkelig tilkoblet. 
Kontroller kontaktene pa foten av rattet 
og spillutgangen pa datamaskinen. 

• Statusen for styrespaken med to akser 
og fire knapper skal vise "OK" i vinduet 
Spillkontroller under kontrollpanelet 

i Windows, og kontroller-ID-en skal 
vaere#1 (se kategorien Avansert). 

• Pass pa at knapper, brytere og pedaler er 
riktig tilordnet for spillet du bruker. 

• Du kan ha andre systemenheter som er 
i konflikt med spillutgangen. Se etter 
konflikter for IRQ/adresseinnstillingene 
for disse enhetene, og endre 
innstillingene etter behov. 

• Prov a lukke Windows, sla av maskinen 
og deretter starte den pa nytt. 

• Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 
Logitechs Web-omrade. 

Rattet holder seg ikke 

i sentrumsposisjon eller vil 

ikke bevege seg i en retning 

• Kontroller at du har kalibrert rattet 
og pedalene. Se "Kalibrere rattet 
og pedalene" i denne hurtigguiden. 

Spillet mitt har hengt seg opp 
eller krasjet 

• Prov a lukke Windows, sla av maskinen 
og deretter starte den pa nytt. 

Logitech spillportal 

Husk a sjekke ut spillportalen var, 
wingmangamers.com. I dette omradet 
finner du alt du trenger a vite om 
favorittspillene dine, og de nye som snart 
kommer. 



Vianmaaritys 

Ohjauspyora ja polkimet 
eivat toimi 

• Datakaapelien on oltava liitettyina oikein. 
Tarkista liitannat ohjauspyoran jalustasta 
ja tietokoneen peliportista. 

• 2-akselisen, 4-painikkeisen 
sauvaohjaimen tilan pitaisi olla "OK" 
Windowsin Ohjauspaneeli/Peliohjaimet 
(Control Panel/Game Controllers) 
-naytossa, ja ohjaintunnuksen pitaisi 
olla numero 1 (katso Lisaasetukset 
(Advanced) -valilehtea). 

• Varmista, etta painikkeet, vaihtajat 

ja polkimet on maaritetty oikein pelia 
varten. 

• Jarjestelmassa voi olla muita laitteita, 
jotka aiheuttavat ristiriidan peliportin 
kanssa. Tarkista, ovatko laitteiden IRQ- 

ja osoiteasetukset ristiriidassa keskenaan, 
ja muuta asetuksia tarpeen mukaan. 

• Lopeta Windows, katkaise virta 
tietokoneesta ja kaynnista tietokone 
seka Windows uudelleen. 

• Katso lisatietoja Logitechin Web- 
sivustosta. 

Ohjauspyora ei pysy 
keskiasennossa tai ei liiku 
jompaankumpaan suuntaan 

• Varmista, etta olet kalibroinut 
ohjauspyoran ja polkimet. Katso taman 
pika-aloitusoppaan kohtaa Kalibroi 
ohjauspyora ja polkimet. 

Peli pysahtyy tai lukkiutuu 

• Lopeta Windows, katkaise virta 
tietokoneesta ja kaynnista tietokone seka 
Windows uudelleen. 

Logitechin peliportaali 

Tutustu peliportaaliimme osoitteessa 
wingmangamers.com. Tasta sivustosta 
saat tarvitsemasi tiedot suosikkipeleistasi 
ja tulossa olevista peleista. 




AvTi|j£T(i)nior| 
npopAriMaTwv 

To tiuovi koi to nevTaA 
5sv anoKpivovTcii 

• Ta KaAcb5ia npsnsi va eivcu 
auv5e5e|jsva acocrra. EAey^TS nq 
auv5sasLq orr) (3aar| tou tlu.ovlou kol 
ovr\ 9upa naixvi5i(bv tou unoAoyioTri. 

• Ra -mv KaTaoTaoT] tou joystick 2 
a^ovcov Kai 4 kouuxucov npsnsi va 
unapxsin sv5sL^r) "OK" OTnv o96vn 
nlvaKaq eAeyxou/EAeYKTec; naixvi5icbv 
tcov Windows, svcb to avaYvcopiaTiKO 
tou xs^pLOTripLou npsnsi va slvai #1 
(5s'lts tx]v KapTsAa Ra 
npoxcopnu-svouc;). 

• Bs(3aico9siTE oti oi ovtloto lx'loe lc; 

yia to Kouuxua, to kouuxiio svaAAaynq 
kol to nsvTaA sxouv y'lvel acoora yia 
to naLxvl5L. 

• Ev5ex£Tai va unapxsL 5lsv8^ti usto^u 
aAAcov auoKsucbv tou auoTrmaToq 
kol Triq 9upaq naLXVL5L(bv. EAsy^TS Tiq 
pu9|JLa8Lq IRQ/5Lsu9uvariq auT(bv tcov 
ouoksuojv yta 5Lsvs^sLq kol kovts Tiq 
anapahriTsq aAAaysc;. 

• Tsp|jaTLOT8 Tl"| ASLTOUPYLO TCOV 

Windows, kAs'lots tov unoAoYLOTr) kol 
kovts snavsKKLvriar) tou auorrnjaToq. 

• Ra nspLaaoTspsq nAripocpopIsq, 
avaTps^TS ottiv Tono9saIa Tr)q 
Logitech oro web. 

To tiijovi 5ev 5iaTr|pei 
Tr|v KEVTpiKrj tou 8eor| 
H 5sv KivciTai npoq Kanoia 
KaT£u6uvor| 

• Bs(3aLco9slT8 otl sx&ts pu9|JLasL 

TT] ASLTOUpYLa TOU TLU.OVLOU KOL TCOV 

nsvTaA. AvaTps^TS ojr\v evoTriTa 
"Pu9|JLari ir\q AsLTOupYiaq tou tlu.ovlou 
kol tcov nsvTaA" otov napovTa 05r\yb 
YLa YPnYopn £KKivr|OT|. 

To naixviSi naywos 
rj 5iaKonr|Ke anoTO|ja 

• Tsp|jcitIots TT] AeiToupY'ia TCOV 
Windows, kAs'lots tov unoAoyLOTri kol 
kovts snavsKKLvriari tou auorfi|jaToq. 

riuAn siaoSou oto 
Internet y\a Ta naixviSia 
Tqq Logitech 

Mr)v napaAsIipsTE va EnLOKEcpTELTE Tr)v 
nuAr) elo65ou ora naLxvl5La |jaq, 
wingmangamers.com. Autx] r\ Tono9EoIa 
aaq npoacpspsi 6Aa oaa 9a 9eAote va 
^spaTE yia to aYarai|j£va aaq naLxvl5La, 
aAAa kol yia to vsa naLxvl5La nou 
9a KUKAocpopfiaouv. 
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Logitech Addresses and Phone Numbers 



Country 


Address 


Product Information 
(Infoline) 


Technical Help 
(Hotline) 


Benelux (B, LUX, NL) 

LOGITECH Northern Europe B.V. 


Bedrijvenpark Lindenholt 

Kerkenbos 1045 

NL - 6546 BB Niimeqen 


© +31(0)10 243 88 97 Nederlands 
© +32 (0)2 626 89 63 Francais (Belg.) 
© +32 (0)2 626 89 61 Vlaams (Belg.) 


© +31(0)10 243 88 98 Nederlands 
© +32 (0)2 626 89 62 Francais (Belg.) 
© +32 (0)2 626 89 60 Vlaams (Belg.) 


Denmark 

LOGITECH Representation 


Arhusgade 88,4.sal 
DK-2100 KobenhavnO 


© +45-35 44 55 16 


© +45-35 44 55 17 


Deutschland & Eastern European countries 
LOGITECH GmbH 


Gabriele-Munter-Strasse 3 
D - 82110 Germerinq 


© +49(0)69-92 032 165 


© +49(0)69-92 032 166 


Espana 

LOGITECH Europe S.A. 


Oficina de representacion en Espaha 
Calle Nicaragua, 48 2 Q V- 
E - 08029 Barcelona 


© +34 91-375 33 68 


© +34 91-375 33 69 


France 

LOGITECH France SARL 


26-28 Rue Danielle Casanova 
F - 75002 Paris 


© +33(0)1-43 62 34 13 


© +33(0)1-43 62 34 14 


Hungary 

IMSZ Kft. (Logitech) 


Rubin Business Center/308 
Dayka Cabor utca 3 
H- 1118 Budapest 


© +41 (0)21 863 54 00 English 


© +41 (0)21 863 54 01 English 


Italia 

LOGITECH Italia S.r.l 


Centra Direzionale Colleoni 

Palazzo Andromeda 3 

I - 20041 Aqrate Brianza, Ml 


© +39-02 215 1062 


© +39-02 214 0871 


Osterreich 

LOGITECH Reprasentanz 


Cora 580, Postfach 77 
A - 5580 Tamsweq 


© +43 (0)1 502 221 349 


© +43 (0)1 502 221 348 


Schweiz / Su isse / Svizzera 
LOGITECH Europe S.A. 
(Switzerland) 


Tafernstrasse 16 

CH - 5405 Baden-Dattwil 


© D +41 (0)21 863 54 10 
© F +41 (0)21 863 54 30 
© 1 +41 (0)21 863 54 60 


© D +41 (0)21 863 54 11 
© F +41 (0)21 863 54 31 
© 1 +41 (0)21 863 54 61 


Sweden, Iceland, Norway & Finland 
Logitech Representation 


Geometrivagen 3-7 

S - 141 75 Kunqens Kurva 


© +46 (0)8-519 920 19 Sweden 
© +47 (0)23 500 084 Norway 
© +358(0)9 817 100 21 Finland 


© +46(0)8-519 920 20 Sweden 
© +47 (0)23 500 083 Norway 
© +358(0)9 817 100 21 Finland 


UK + Eire 

LOCI (U.K.) Ltd. 


The Old Court House 
267-273 High Street 
GB - Dorkinq, RH4 1 RL, Surrey 


© +44 (0)181 308 6582 


© +44 (0)181 308 6581 


Logitech Headquarters 


European, Middle Eastern 
& African Headquarters 
LOGITECH Europe S.A. 


Moulin-du-Choc 

CH - 1122 Romanel-sur-Morqes 


© +41 (0)21 863 54 00 English 
Fax +41 (0)21 863 54 02 


© +41 (0)21 863 54 01 English 
Fax +41 (0)21 863 54 02 


Corporate Headquarters 
LOGITECH Inc. 


6505 Kaiser Drive 

USA - Fremont, CA 94555 


© (800)231-7717 


© +1 702 269 3457 


Asian Pacific Headquarters 
LOGITECH Far East Ltd. 


#2 Creation Road IV 
Science-Based - Industrial Park 
ROC - Hsinchu, Taiwan 




© +886 (2)-2761 -5235 


Australia 

Logitech Australia 
Computer Peripherals Pty Ltd. 


Level 2, 633 Pittwater Road 

AUS - Dee Why NSW 2099, Australia 




© +61 (02)9804 6968 
© +61 (02)9972 3561 


Canada 

Sales & Marketing Office 


5025 Orbitor Dr., Bldg. 6, Suite 200 
CDN - Mississauqa, ON L4W 4Y5 


© (800)231-7717 


© +1 702 269 3457 


Japan 

LOGICOOL Co. Ltd. 


Ryoshin Ginza East Mirror Bldg., 7F 
3-15-10 Ginza 

Chuo-ku, Tokyo, Japan 104-0061 




© +81 (3) 3543 2122 
Fax +81 (3) 3543 2911 


In Latin America and the Caribbean: 


Contact your local authorized distributor, or call our Customer Support Hotline in the USA, at & +1 702 269 3457. 



World Wide Web: http://www.logitech.com FTP: ftp://ftp.logitech.com/pub 



Note Please read the following prior to exchanging or returning your product. To exchange or return your product within the first 30 days, 

we recommend returning it to the point of purchase. If you return or exchange your product through Logitech, you must first contact Customer 
Support to obtain a Return Merchandise Authorization (RMA) number. Customer Support will give you an RMA number and a special address 
for the exchange. 
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